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® Die Elektroaltgerate Koordinierungsstelle (EAK)
® Aufgaben der EAK

® Sammel- und Behandlungskategorien

® Anderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen
® Sammelgebinde und Sammlung

® Auswirkungen auf die Sammlung
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ELEKTROALTGERATE KOORDINIERUNGS %‘Eﬁg&%&‘gﬁ
STELLE (EAK)

® Gegriindet im Mai 2005 und per Bescheid mit der
Erf ¢l lung der é

AEAG-VO (2005)
ABatterie-VO (2008)

® Hauptaufgaben:

AAbholkoordinierung von registrierten Sammelstellen
Alnfrastrukturkostenpauschale fiir Bereich der AK
A Offentlichkeitsarbeit (bundesweit und regional)

ABerichtswesen an das Lebensministerium bzw. an die
Européaische Kommission

Koordinierungsstelle
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SAMMEL - UND BEHANDLUNGSKATEGORIEN
® EAG

AGroRgerate
ABildschirmgerate
AKiuhlgerate
AKleingerate
ALampen

@® Batterien

AGeratebatterien
AFahrzeugbatterien (Starterbatterien)
Alndustriebatterien

Koordinierungsstelle




RECHTLICHE GRUNDLAGEN FUR DIE ARGE

KOMMUNALE SAMMLUNG VON SETERREICHISCHE
GERATEBATTERIEN

KONFERENZ
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IN VERKEHR GESETZTE GERATE -
BATTERIEN NACH MATERIALZUSAMMEN -
SETZUNG

GEFAHRGUT
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EUROSTAT Tabelle : 2[_]15 - :
Sales (T) Anteile (%) | Collection (T) | Anteile (%) | Collection Rate%)
Geratebatterien Gesamt 45473 | 100,0% 2.298,5| 100,0% 50,5%
davon.
Bleiséure-Batterien/Akku 300,1 6.6% 158,6 6,9% 52,8%
Nickel-Cadmium-BatterienVAkku 327.4 7.,2% 163,2 7,1% 49,8%
Lithium lonen Batterien/Akku 1.405,1 30,9% 117.,2 51% 8.3%
sonstige Batterien/ Akku. 2.514,7 55,3% 1.859.,5 80,9% 73,.9%
EUROSTAT Tabelle : 2?15 - -
Sales (T) Anteile (%) | Collection (T) | Anteile (%) | Collection Rate%)
Geratebatterien Gesamt 4.708,0| 100,0% 21881 | 100,0% 46,5%
davon:
Bleisédure-Batterien/Akku 230,7 4,9% 130,0 5,94% 56,3%
Nickel-Cadmium-BatterienVAkKu 461 4 9,8% 2645 12,09% 57,3%
Lithium lonen Batterien/Akku 1.337,1 28,4% 121,0 5,53% 9,0%
sonstige Batterien / Akku. 26789 56,9% 16725 | 76,44% 62,4%
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SAMMELMASSEN UND  -QUOTEN DER ARGE
GERATEALTBATTERIEN GSTERREICHISCHE

GEFAHRGUT
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Datenerhebung Berechung
Jahr Verkaufe / in Ue'ikﬂhr Sammlung Sammelquote zu meldender Wert
geseizte Batterien
[t] [t] % % %

2009 3.272,09 S1

2010 3.642,15 s2

2011 3.613,88 S3 1.738,20 Cc3 49,5% CR3

2012 3.717.18 S4 1.908,65 C4 52,2% CR4

2013 3.891,55 S5 1.975,58 C5 52,8% CR5 52,2% CR4
2014 4.086,63 S6 2.096,94 Cé6 53,8% CR6 52,8% CR5
2015 4.547.29 s7 2.298,50 c7 55,1% CR7 53,8% CR6
2016 4.708,05 S8 2.188,06 Cc8 49,2% CR8 55,1% CR7
2017 0,00 S9 0,00 c9 0,0% CR9 49,2% CR8

Tabelle K1: Sammelquoten der Geratebatterien fir das Kalenderjahr 2016 Berechnung laut

Koordinierungsstelle

ANHANG 1, gemaB Artikel 12 Batterie VO




Rechtliches: ARGE
Abfallbehandlungspflichten -VO

Bei der Lagerung von Batterien sind folgende allgemeine
Anforderungen einzuhalten:

1. Schutz gegen Witterungseinflisse (auf befestigter und
undurchlassiger Bodenbeschaffenheit; Gberdacht)

2. Schutz vor mechanischer Belastung, ausgenommen bei der
Lagerung im Zuge der Behandlung;

3. Lagerung aulerhalb des Einflussbereiches von Stoffen,
Gemischen, Sachen und Abfallen, von denen Brand- oder
Explosionsgefahren ausgehen kénnen oder die im Brand- oder
Explosionsfall ein zusatzliches Gefahrdungspotential aufweisen.

GEFAHRGUT
KONFERENZ

A Entfernt bzw. baulich getrennt von Problemstoffsammlung




Rechtliches: ADR 2017 d ARGE
Sondervorschrift 636B

GEFAHRGUT
KONFERENZ

b) Bis zur Zwischenverarbeitungsstelle unterliegen

— Lithiumzellen und -batterien mit einer Bruttomasse von jeweils hochstens 500 g oder Lithium-lonen-
Zellen mit einer Nennenergie in Wattstunden von hochstens 20 Wh, Lithium-lonen-Batterien mit einer
Nennenergie in Wattstunden von hochstens 100 Wh, Lithium-Metall-Zellen mit einer Menge von
hochstens 1 g Lithium und Lithium-Metall-Batterien mit einer Gesamtmenge von hdchstens 2 g Li-
thium, die nicht in Ausristungen enthalten sind und die zur Sortierung, zur Entsorgung oder zum
Recycling gesammelt und zur Befoérderung aufgegeben werden, sowie

— Lithiumzellen und -batterien, die in Ausrustungen von privaten Haushalten enthalten sind und die zur
Beseitigung von Schadstoffen, zur Demontage, zum Recycling oder zur Entsorgung gesammelt und
zur Beférderung aufgegeben werden,

Bem. «Ausrustungen von privaten Haushalten» sind Ausrustungen, die aus privaten Haushalten stam-
men, und Ausrustungen, die aus kommerziellen, industriellen, institutionellen und anderen Quel-
len stammen und die aufgrund ihrer Beschaffenheit und Menge den Ausrustungen von privaten
Haushalten &hnlich sind. Ausrustungen, bei denen die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie so-
wohl von privaten Haushalten als auch von anderen Anwendern verwendet werden, gelten in
jedem Fall als Ausrustungen von privaten Haushalten.

nicht den utbrigen Vorschriften des ADR, einschliesslich der Sondervorschrift 376 und des Absatzes
2.2.9.1.7, wenn folgende Bedingungen erfullt werden:

@®




Rechtliches: ADR 2017 o) ARGE

Sondervorschrift 636B TR

KONFERENZ

(i) es gelten die Vorschriften der Verpackungsanweisung P 909 des Unterabschnitts 4.1.4.1 mit Aus-
nahme der zusatzlichen Vorschriften 1 und 2;

(i) es besteht ein Qualitatssicherungssystem, um sicherzustellen, dass die Gesamtmenge an Lithium-
zellen oder -batterien je Beforderungseinheit 333 kg nicht uberschreitet;

Bem. Die Gesamtmenge an Lithiumzellen und -batterien im Gemisch darf anhand einer im Qualitats-
sicherungssystem enthaltenen statistischen Methode abgeschéatzt werden. Eine Kopie der Qua-
litatssicherungsaufzeichnungen muss der zustandigen Behdrde auf Anforderung zur Verfugung
gestellt werden.

(iif) Versandstucke sind mit folgendem Kennzeichen versehen:
«LITHIUMBATTERIEN ZUR ENTSORGUNG» bzw. «LITHIUMBATTERIEN ZUM RECYCLINGDb.

Wenn Ausrustungen, die Lithiumzellen oder -batterien enthalten, die in Ubereinstimmung mit der
Verpackungsanweisung P 909 (3) des Unterabschnitts 4.1.4.1 unverpackt oder auf Paletten beférdert
werden, darf dieses Kennzeichen alternativ auf der dusseren Oberflache der Fahrzeuge oder Con-
tainer angebracht werden.




Rechtliches: Multilaterale ARGE

GEFAHRGUT
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Vereinbarung M303
Jahrgang 2017 Ausgegeben am 15. Marz 2017 Teil II1

41. Multilaterale Vereinbarung M303 nach Abschnitt 1.5.1 ADR iiber die Beforderung von
Lithinmzellen und -batterien, die in Geriten von privaten Haushalten
enthalten sind und die zur Beseitigung von Schadstoffen zur Demontage,
zum Recycling oder zur Entsorgung gesammelt und zur Befoérderung
aufgegeben werden

(1) Abweichend von den fiir die Beférderung von UN 3091 LITHIUM-METAILL-BATTERIEN IN
AUSRUSTUNGEN und UN 3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRUSTUNGEN geltenden
Vorschriften des ADR. einschlieflich der Sondervorschrift 636 b) des Kapitels 3.3, gilt Folgendes:

a) Lithiumzellen und -batterien. die in Geriiten von privaten Haushalten enthalten sind und die zur
Beseitigung von Schadstoffen zur Demontage. zum Recycling oder zur Entsorgung gesammelt
und zur Beforderung aufgegeben werden, diirfen befordert werden. ohne dass sie den
Vorschriften des ADR. einschlieflich der Sondervorschrift 376 und des Absatzes 2.2.9.1.7,
unterliegen, vorausgesetzt:

(1) sie stellen nicht die Hauptenergiequelle fiir den Betrieb des Geriites dar, in dem sie enthalten
sind,
(i1) das Gerit, in dem sie enthalten sind, enthilt keine anderen Lithiumzellen oder -batterien, die
als Hauptenergiequelle verwendet werden, und
(111) sie werden durch das Gerét geschiitzt, in dem sie enthalten sind.
Beispiele von Zellen und Batterien, die unter diesen Absatz fallen. sind Knopfzellen, die fiir die
Datensicherheit in Haushaltsgeréten (z. B. Kiihlschrinke, Waschmaschinen. Geschirrspiiler) oder
in anderen elektrischen oder elektronischen Geriten verwendet werden. O




Sachverstandigen  -Papier aus ARGE
abfalltechnischer Sicht GEFAHRGUT

KONFERENZ

Anforderungen an die Sammlung von Lithium-Batterien
aus abfalltechnischer Amtssachverstandigensicht der Lander

e Anforderungen aus Sachverstindigensicht zur Annahme wvon Li-Batterien auf
Altstoffsammelzentren/Recyclinghdfen wwurden im  Landerarbeitskreis  Abfallwirtschaft
diskutiert und sine gemeinsame Position erarbeitet. Diese basiert auf dem Entwurf zur
| lotifizierung der Abfallbehandlungspflichtenverordnung (siehe http://ec.europa.eu’growth/
tools-databases/tris/de/search/Mtrisaction=search. detail&year=20168num=26%) und lautet wie

folgt:

* |m Einflussbereich der Li-Batterien dirfen keine weiteren brennbaren Materialien
gelagert werden., Dies ist abhingig von den Lagerungsbedingungen und dem
maglichen Wirkungsbereich eines Li-Batterie-Brandes. Um die Zuganglichkeit zu den
Fassern im Brandfall zu gewahrleisten ist ein Freibereich von 1m auf mindestens
drei Beiten einzuhalten. Ohne weiterfilhrende technische BrandschutzmabBnahmen
durfen keine weiteren brennbaren Materialisn in einem Beresich von 2,5m um die Li-
Batterie-Lagerung gelagert werden.

Stand: Dezember 2016




SAMMEL - UND BEHANDLUNGS - SsreacscE
KATEGORIEN (GERATE -)BATTERIEN

KONFERENZ
® Kategorien

A Geratebatterien (neue Sammelvorgaben ab 2017!)
A Fahrzeugbatterien (Starterbatterien)
A Industriebatterien

® Besondere Merkmale: bisher alle Batterien, die man mit der Hand
umschlieRen kann! Auch grof3e Lithiumbatterien aus E-Bikes
(Pedelecs), schnurlosen Werkzeugen, etc.

)

® Sammlung via: E)
A Deckelfass mit Spannring aus Kunststoff &
Offene Kontakte abkleben! Vor allem Blockbatterien und Knopfzellen!!! %

| -

b

AKe¢nftig zwei zus 2draBe LithumieatteGemid i (nfdel d t¢ r-iE

Prasentation)

Koord
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Fraktionen der Sammlung am ASZ

GEFAHRGUT
KONFERENZ

Batteriesammlung getrennt in Fraktionen:
® Gemischte Sammlung Geréatebatterien (inkl. Li-Batterien <=500 g)

Empfehlung: ErkennbareLi-Bat t eri en <=500 g I m Fass
Batterien zu sammeln

® NEU: GroRe Li-Batterien (> 500 g): Lagerung unter besonderen
Sicherheitsvorkehrungen

® NEU: Beschadigte Li-Batterien: Lagerung unter besonderen
Sicherheitsvorkehrungen

® NEU: Elektroaltgerate die groRRe Li-Batterien enthalten (> 500 g)

Empfehlung: Wenn problemlos moéglich, Entnahme aller Batterien (Li-
Batterien und sonstige Batterien) durch die Konsumenten




FRAKTION 1: GEMISCHTE SAMMLUNG ARGE

GEFAHRGUT
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® Geratebatterien unsortiert (inkl. Li-Bat t eri en O50

Empfehlung: Sammlung erkennbarer Li-Batterien <= 500 g zu den
grol3e Li-Batterien

® Sammlung im Kunststofffass, keine besonderen
Sicherheitsvorkehrungen

® Abkleben der Pole wird fur alle BatteriegréRen empfohlen

Die Abfallbehandlungpflichten -VO
sient max. 10% Li-Batterieanteil vor.
Aus Sicherheitsgriinden werden max.
4% empfohlen.

Bildnachweis: Land Salzburg
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Fraktion 2: - ARGE

Sammlung Li  -Batterien >500g TS

KONFERENZ

® Li-Batterien >500g
® Sammlung in einem 60 It. Stahlfass mit Inlay

® Kennzeichnung der Gebinde und der Bereiche, in denen
Gebinde stehen

® Lagerung nur mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen

A Offene Kontakte kurzschlusssicher abkleben

A Batterien miissen immer mit Vermiculite bedeckt sein / Hohlraume ausgefillt
A Deckel und Spannring miissen immer verschlossen bleiben

A Lagerung ohne weitere Brandschutzeinrichtungen nur im AuRRenbereich

A Lagerung muss witterungsgeschiitzt und auf befestigtem Grund stattfinden

A Insbesondere Brandrauch und eine mégliche Brandausbreitung miissen
beachtet werden (zB keine Lagerung innen sowie in der Nahe der
Problemstoffsammlung)

@®




Fraktion 3: -

Sammlung beschadigter Li -Batterien Q?TEERE&E
aller Grof3en GEFAHRGUT

KONFERENZ
® Beschadigte Li-Batterien aller GréRen

® Sammlung in einem 60 It. Stahlfass mit Inlay
® Kennzeichnung der Gebinde und der Bereiche, in denen Gebinde stehen

® Lagerung nur mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen

A Kontakte/wegstehende Kabel abkleben

A Batterien einzeln in einen Kunststoffbeutel (Wandstarke > 150 pm) verpacken
(Kabel mit losen Enden sind einzeln zu isolieren, damit die spitzen Enden den
Kunststoffbeutel nicht durchstol3en)

A Batterien miissen immer mit Vermiculite bedeckt sein / Hohlraume ausgefiillt
A Deckel und Spannring miissen immer verschlossen bleiben

A Lagerung ohne weitere Brandschutzeinrichtungen nur im AuRenbereich

A Lagerung muss witterungsgeschiitzt und auf befestigtem Grund stattfinden

A Insbesondere Brandrauch und eine mdgliche Brandausbreitung miissen beachtet
werden (zB keine Lagerung innen sowie in der Nahe der Problemstoffsammliung)

®




Fraktion 4: - ARGE

Elektrogeréte mit Li -Batterien > 5009 GSTERREICHISCHE

GEFAHRGUT
KONFERENZ

@® Ab 01.01.2018: Verpflichtung zur Entnahme von Batterien >500g sofern
dies problemlos moglich ist.

® Sollte eine Trennung von Li-Batterie und Gerét nicht problemlos méglich

sein, so ist das gesamte Gerat separat von den anderen EAG (ohne Li-
Batterien) zu sammeln

® Weiterfilhrende Sicherheitsbestimmungen
(analog zur Sammlung von Li-Batterien >500q9):

AKurzschlusssicher
A Geschutzt vor mechanischer Beschadigung

AlLagerung in einem geeigneten Bereich (befestigt, im AuRenbereich
tUberdacht, etc.)

ABereich muss gekennzeichnet sein
Empfehlung: Entnahme aller problemlos entnehmbaren Li-Batterien durch die

Konsumenten



Erkennungsmerkmale flr defekte oder ARGE
beschadigte Lithiumbatterien

GEFAHRGUT
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beschadigtes oder in erheblichem Malie verformtes Gehause,
Verfarbungen an Metallteilen der Batterie,

Schmelzstellen am Kunststoffgehause (Sengspuren),
Erwarmung der Batterie in abgeschaltetem Zustand,

Auslaufen der Batterie (undichte Batterien) oder Batterien mit
Gasaustritt,

Druckentlastungseinrichtungen ausgelost (bei Batterien mit
Druckentlastungseinrichtungen),

durch das Batteriemanagementsystem (BMS) als defekt identifizierte
Zellen (Batterien),

vom Hersteller als fehlerhaft identifizierte Batterien (Sicherheitsgriunde,
z.B. bei Rickrufaktionen),

Batterien mit Mangeln, die vor der Beforderung zum Ort der Analyse
nicht diagnostiziert werden kénnen.

o Po  Po  Po Do Do Do Do I»

@®



Ablaufschema Li -Batterie ARGE

OSTERREICHISCHE
GEFAHRGUT
KONFERENZ

Empfehlung:

Alle leicht erkennbaren
Li-Batterien sollen im Fass flr
A g r o GRaflerieh i

hein gesammelt werden.

siehe
Empfehlung

beschadigt?

beschadigt?

by

Gemischte Beschidigte Li-Batterien Li-Batterien
Batteriesammlung > 500g <2>

Bildnachweis: Land Salzburg




Ablaufschema Elektroaltgerat ARGE

OSTERREICHISCHE

GEFAHRGUT

KONFERENZ
EAG EAG enthilt EAG enthalt [ Enthalt >
: ) g Ja - - 5
Batterie Li-Batterie Li-Batterie a3
> 500g? N
®@
nein nein 9
2
nein 3
Empfehlung: .
) P J siehe Empfehlung Enl.:nahme w
Alle leicht erkennbaren einfach o
) ) ) moglich? =
Li-Batterien sollen im ' S
Fass f¢r dgroCed _‘é
Li-Batterien gesammelt ja nein =

werden.
. ]
EAG ohne Batterien und mit EAG mit groBen

Li-Batterien
> 500¢g

Li-Batterien
(nicht entnehmbar)

@

Li-Batterien <500g
(auch EAG mit anderen Batterien)




Metall f2asser zur Sammluaog:

Sicherheitsgebindeo ARG

S ERAHREUT

A Einigung auf einheitliches Ve
Sammelgebinde in Osterreich

A Metallfass 60L mit
EntlUftungseinrichtung

A Bereitstellung erfolgt mit
brandhemmendem Fulimaterial
(Vermiculite ) und Inlay-Kunststoffsack

A Austausch der Gebinde im

Wechselsystem

Jeweils fur folgende Fraktionen zu
verwenden:
A Beschadigte Li-Batterien
(alle Grofzen)
A Li-Batterien > 0,5kg

Der Deckel und Spannring darf nur kurz
beim Befiillen ge6ffnet werden.
Ansonsten miissen Deckel und

Spannring immer geschlossen bleiben!

Bildnachweis:
Saubermacher AG




BEISPIEL -FOTOS FUR RICHTIG GEKENNZEICHNETE
BEHALTER ARGE
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UMBATTERIEN ZUM RECYCLING

Bildnachweis: Saubermacher AG @




BEISPIEL -FOTOS AUFKLEBER UND VERPACKUNGSANLE
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Bildnachwelis: Saubermacher AG <2)



